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外貿協會臺中國際會展中心裝潢作業規範 

114年 7月修訂 

第一章 通則 

1. 財團法人中華民國對外貿易發展協會（下稱「外貿協會」）依據其與臺中市政府簽訂之委託

經營合約，營運臺中國際會展中心（下稱「該中心」）；茲為管理租用單位、裝潢廠商及參

展廠商於前述場地舉辦展覽及活動時之裝潢作業，特制定外貿協會臺中國際會展中心裝潢

作業規範及相關附件，包括但不限於各類表格等（以下統稱「本規範」）以為共同遵循。   

2. 除因應個別場地之特殊情形另於專章規定外，前述場地之裝潢作業均適用本規範。 

3. 本規範經外貿協會秘書長核定後，自公告日起實施，修正時亦同。除另有規定或經外貿協

會書面同意在一定期間內沿用舊規範外，租用單位及裝潢廠商均應依循本規範最新公告版

本辦理裝潢作業，並應自行留意本規範之更新公告。 

4. 除就裝潢廠商特別規定者外，如有違反本規範之事由，應由租用單位負責處理、賠償或補

償措施。租用單位應將本規範內容納入與參展廠商之合約中，並於展場施工期間，全程指

派具有職業安全衛生管理資格人員於現場監督參展廠商依本規範內容施工，同時檢附證照

影本。相關資格證照包括但不限於：職業安全(衛生)管理師、職業安全衛生管理員、甲

(乙、丙)種職業安全衛生業務主管、工業安全技師、職業衛生技師或等同以上證照之資格

證明。 

5. 除法令另有規定外，外貿協會所管理之臺中國際會展中心裝潢作業均應以本規範為準。本

規範如有疑義或不足，依中華民國相關法令補充之，且外貿協會享有最終解釋權。 

6. 本規範之定義如下： 

6.1 租用單位：指展覽或活動之主辦單位。   

6.2 裝潢廠商：指從事裝潢相關工作之事業單位，包括但不限於人力公司、組合、木工、

美工、油漆、地毯、水電、音響、燈光、運輸、鐵工、堆高機、報關等業者。 

6.3 管理單位：指外貿協會臺中國際會展中心負責營運管理之內部單位。 

7. 所有進出臺中國際會展中心之裝潢施工人員，皆須持有「臺灣職安卡」，無「臺灣職安卡」

者，不得入場施工。 

8. 租用單位及其參展廠商或雇用者在展覽場作業時，均須遵守「展覽作業手冊」及「外貿協

會臺中國際會展中心裝潢作業規範」之規範。如有違反，將依相關罰則辦理。  
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第二章 職業安全衛生事宜 

1. 為防止職業災害，保障工作者安全，租用單位應遵守政府所訂定職業安全衛生法令規定，

並依「外貿協會承攬廠商施工前標準作業規範」、「外貿協會施工廠商安全衛生管理規範」、

「外貿協會場地作業危害因素告知單」等相關規定辦理，同時填繳「外貿協會施工前安全

衛生承諾書」及「危害因素告知單」後，始可進場施工，併供主管機關備查。 

2. 外貿協會職業安全衛生相關規定可從下列網站下載： 

臺中國際會展中心：https://www.ticec.com.tw/  (首頁->主辦單位->場地及設備->表單下載->

職安管理文件)。 

3. 進場施作人員應穿戴印有公司名稱之裝備(如制服、背心、安全帽或臂章等)。   

4. 會議、展覽及活動期間(含進出場)如發生職業災害，租用單位應即採取必要之急救、搶救

等措施，並會同場地管理單位實施調查。發生下列職業災害之一者，除必要之急救、搶救

外，雇主非經司法機關或勞動檢查機關許可，不得移動或破壞現場，並應於八小時內通報

勞動檢查機構： 

4.1 發生死亡災害。 

4.2 發生災害罹災人數在三人以上。  

4.3 發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。 

4.4 其他經中央主管機關指定公告之災害。   

第三章 攤位裝潢規範   

1. 設計及結構： 

1.1 單層攤位結構限高不得高於 4公尺。   

1.2 參展廠商搭建「2(多)層樓攤位」、「超高攤位」應先行向租用單位提出申請，獲管理單

位同意，並繳納「場地費」後始得興建。會議中心 1樓會議廳不得搭建「2(多)層樓攤

位」及「超高攤位」，並應遵循以下規範： 

1.2.1 2(多)層樓攤位： 

a. 參展廠商須承租 4個攤位以上，始得申請。 

b. 搭建 2(多)樓樓板總面積（含樓梯）100平方公尺以上含多層樓裝潢，該

簽證之結構、建築師或土木技師應到場負監造之責，並於上下樓層每 50

平方公尺明顯處放置滅火器，另應全時聘請保全現場負責公共安全及展

覽期間專責消防監視。 

c. 2層樓地板高度最高限制 2.5公尺，總高度不能超過 4公尺；3 層樓地

板最高限制 5公尺，總高度不能超過 6.5公尺，以此類推。另為確保結

構安全，3層樓以上之攤位皆須採用鋼結構支撐。 

d. 租用單位應於展前 15天檢具申請表、搭建 2(多)層樓攤位參展公司切結

書、建築師(土木或結構技師)切結書、執照影本、開業證書影本、簽證

之結構計算書及設計圖說、公共意外及第三人責任險保單副本及公會會

員證明影本等文件交予本中心備查。 

e. 2(多)層攤位使用費：租用單位僅得經外貿協會同意後，於展覽場設置雙

層攤位，收費基準以其 2樓總面積(含樓梯)計算，依 1樓相等面積攤位

場地費之 50%計收，且須於進場日 10天前繳交。 

1.2.2 超高攤位： 
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a. 參展廠商須承租 4個攤位以上，始得申請。 

b. 廠商搭建超高攤位之攤位結構不得高於 6公尺。 

c. 租用單位應於展前 15天檢具申請表、搭建超高建築參展公司切結書、

建築師(土木或結構技師)切結書、執照影本、開業證書影本、簽證之結

構計算書及設計圖說、公共意外及第三人責任險保單副本及公會會員證

明影本等文件交予本中心備查。   

d. 超高攤位使用費以設計圖之上視圖投影面積計算，18平方公尺為 1單

位計收新台幣 10萬元（含稅），如超過 18平方公尺，則以超高建築上

視圖投影面積除以 18平方公尺換算單位數，按單位數乘以新台幣 10萬

元計收。如搭建面積少於 18平方公尺，仍以新台幣 10萬元計收使用

費。 

1.2.3 如有特殊需求，攤位規劃高度、層數及 2(多)層樓以上樓地板面積超出本章

第 2、3點（2(多)層樓攤位及超高攤位）限制時，除了檢具相關切結書及建

築師(結構或土木技師)簽證外，該攤位簽證建築師(土木或結構技師)本人須

至現場負監造之責，並知會租用單位及管理單位一併安檢，詳細說明詳「搭

建 2(多)層樓攤位須知」及「搭建超高建築須知」。 

1.2.4 嚴禁佔用內外公共區域（例如大門、大廳、周邊人行道、廣場、休息區、電

梯、樓梯、公共牆面、安全門、空地、走道、電源箱、地面出線口（含給排

水）、空氣感測器、排風百葉等及地下停車場、卸貨場、貨梯區等）並嚴禁

參展廠商於前述公共區域設置精神堡壘、架設活動看板、旗桿、懸掛廣告物

品或張貼文宣海報、擺置花籃等，違規者記扣 1點（如經租用單位提出申

請，並獲管理單位許可及付費者不在此限）。 

1.2.5 攤位如有架高地板設計，提醒須做安全警示，並視情況於攤位可能之出入口

加設斜坡道。 

1.2.6 攤位之搭建、展品及裝飾物品（含招牌、旗幟、盆栽、地毯、投光燈等）之

布置，不得超出攤位地面基線之垂直空間以外範圍。 

1.2.7 天花板及各式照明、指示燈、空調及管線不得懸掛任何物品，牆柱不得張貼

海報及宣傳物，如違規經通知仍未改善，除依違規處理記 1點外，外貿協會

得強制拆除，拆除費用由租用單位負擔。 

1.2.8 如參展廠商使用攤位範圍包含該柱子之全部或一部分，均須填具「包柱美化

裝潢申請表」，並檢附攤位設計圖(含平、立面圖) 於開展前 15天前，由租

用單位向管理單位提出申請，經取得施工許可後方可施行包柱美化。包柱方

式說明如下：包柱增設牆面，須於新增牆板上留設合適之牆洞，俾供該牆面

既有火警盤、灑水開關、滅火器、配電箱及接地盤等設備直接外露，且其前

方不得以隔間牆或任何物品遮蔽。增設臨時包柱牆面高度不得高於 4公尺，

如遇高於 4公尺須另申請超高攤位；如違反上述及相關規定，經外貿協會通

知而未立即改善者，將記 1點；並將逕予拆除，拆除費用由租用單位及參展

廠商連帶負擔；如施工內容不符法令規定且未及時改善，致消防單位開立罰

單時，該罰款及相關責任概由租用單位及參展廠商連帶負責。另施工單位將

記扣 2點。 
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1.2.9 攤位背板、廣告看板等，跨度長超過 9公尺時，須設置側向或橫向支撐，若

無設置，係屬重大違規，得封閉攤位並立即改善，否則該攤位禁止展出，如

因展品需求無法設置適當支撐之攤位，須提供結構技師簽證之結構計算書及

設計圖說。 

1.2.10 攤位上方造型樑等結構(含遮蓋及天花板)跨度超過 6公尺時，應設置適當支

撐（落柱），若經目視結構有下陷情形，係屬重大違規，得封閉攤位並立即

改善，否則該攤位禁止展出，如因展品需求無法設置適當支撐之攤位，須提

供結構技師簽證之結構計算書及設計圖說。 

1.2.11 連續 2個攤位 6公尺以上跨度水平構(桿)件兩端，應須設置相當勁度、斷面

之垂直向立柱或支撐，不得直接跨置於木隔牆、或簡易隔板等非適當支撐

上。若有以上情節者，係屬重大違規，得封閉攤位並立即改善，否則該攤位

禁止展出。 

1.2.12 搭建 2(多)層樓攤位時，攤位下層結構須設置橫向或側向支撐，可抗地震或

水平力量搖晃，若無設置橫向或側向支撐係屬重大違規，得封閉攤位並立即

改善，否則該攤位禁止展出。 

1.2.13 鋼桁架、圓形桁架、型鋼立柱等底部應設置鋼承鈑（底鈑不得使用木板、塑

膠、壓克力等材質），且底部鋼鈑承螺絲至少鎖固四顆以上，若鋼桁架等底

度未設置鋼承鈑或螺絲鎖固未達 4顆以上係屬一般違規，設置鋼鈑防止應力

集中於地坪造成損壞，另若遭遇地震或外力搖晃時，可維攤位結構之穩定

性。 

1.2.14 本會委託社團法人臺中市土木技師公會於進場期間派任執業技師檢查裝潢結

構之安全，檢查過程若發現非本規定違規項目，經技師確認係屬違規項目，

請租用單位及裝潢廠商限期改善，係屬重大違規項目未改善者，得封閉攤位

禁止展出。 

1.2.15 裝潢施工圖說應包含高處作業相關危害預防圖說，如護欄高度、施工架搭設

方式、材料裝潢及拆除支撐方式，或其他職業安全衛生相關法令要求之墜落

及物體飛落危害預防措施等文件。 

1.2.16 於展覽施工期間，將配合建築師(土木、結構技師)檢查時間，偕同防火管理

員或單位工程組同仁、職安人員、現場保全、租用單位，於進場期間作一次

性檢查。 

1.2.17 1 樓及 4樓展場均以淨寬 6.1公尺走道劃分為各 4個展覽攤位區（汽車展上

述走道須 7.4公尺以上），每區面積不得超過 3,000平方公尺。公共區域廊道

所設置之裝潢物，其下方支撐點下須鋪設地毯等保護止滑措施。 

1.2.18 於公共區域設置活動看板及精神堡壘須依規定尺寸及位置辦理，租用單位向

業務單位事先申請，獲核准並支付費用後始得放置。 

1.2.19 懸掛旗幟應依規定尺寸及位置辦理，租用單位須提供圖檔向業務單位事先申

請，獲核准並支付費用後始得懸掛。 

1.2.20 嚴禁使用大頭針、珠針、雙面膠或魔鬼粘等於會議室隔屏及牆面或公共區域

牆面固著海報或文宣物品，應利用掛畫軌道懸掛。 

1.2.21 嚴禁於電氣室內抽菸、飲水、堆放雜物及休憩使用。 
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2. 特殊裝潢設施： 

2.1 電視牆、大螢幕牆：如須裝設電視牆、大螢幕牆等設備，應遵守下列事項： 

2.1.1 高度低於 2.5公尺者，正面必須距離攤位基線 1公尺以上或與攤位基線成 30

度以上斜角。 

2.1.2 如需超過 2.5公尺高度者，最高不得超過 4公尺，正面必須距離攤位基線 2

公尺以上或與攤位基線成 30度以上斜角。 

2.1.3 電視牆應設置反傾倒設施(加裝側向支架、固定鋼索及尼龍繩、另電視牆底

座須墊鋼板，遇地震搖晃時，避免不均勻受力，造成倒塌之情形)，若未設

置係屬一般違規。 

2.1.4 電視牆安裝及拆除作業，若人員有於 2公尺以上處所作業時，應設置工作平

台，平台上踏板應確實滿鋪，並於該舞臺四周張掛垂直式安全網，或設置安

全母索，使人員佩戴安全帶，確實勾掛安全帶(限高度 3.8公尺以上時才可

採用本方式)等防止人員墜落措施。 

2.1.5 放映影片必須符合展覽或活動主題，不得違反善良風俗。 

2.2 懸升汽球： 

2.2.1 攤位四周基線垂直範圍內，如有設置懸升汽球之需要，應於開展 10天前向

管理單位申請並繳交費用；未申請而擅自懸掛，將強制拆除，拆除費用由租

用單位負擔。懸升汽球僅限於攤位內架設，並須加以固定，不得飄移；大型

廣告汽球頂端距地面不得超過 7公尺，每個汽球收費新台幣 1萬元；另裝飾

用小型汽球頂端距地面不得超過 4 公尺。汽球如飄浮於展場天花板或於天

花板管道懸掛絲線，未於出場前取下汽球，每個汽球罰新台幣 1萬元；天花

板之絲線每條罰新台幣 1萬元。因懸升汽球而發生任何意外，由租用單位自

負一切法律及損害賠償責任。 

2.2.2 懸升汽球限充入普通空氣或非可燃性氣體。 

2.3 舞台及音響設備：攤位內設置舞台及音響設備應遵守下列事項： 

2.3.1 喇叭須面向自己攤位內場及保持俯角，音量須保持在 85分貝以下，相鄰攤

位不得同時辦理舞台活動或播放音響。 

2.3.2 租用單位須約束廠商遵守上述規定，如有違反規定者，管理單位將依下列規

定對租用單位處以罰款。 

2.3.3 違規將分三階段處理： 

a. 第一階段：測量放音量超過規定之分貝或其他違規，經口頭勸導未當場

改善者，即開立警告單，並註明如再次違規將處以罰款。 

b. 第二階段：經複查違規仍未改善者，即開立告發單按次罰款：第 1次罰

新台幣 1千元、第 2次罰新台幣 4千元、第 3次罰新台幣 1萬元、第 4

次罰新台幣 1萬 5千元、第 5次罰新台幣 2萬元。 

c. 第三階段：參展廠商拒不改善者，且累積罰款次數達 5次時，外貿協

會將停止供應該攤位之電力。 

2.4 無線麥克風設備：租用單位須先向管理單位核備麥克風頻率，並於獲同意後架設使

用，倘違規逕於攤位架設使用，致干擾或影響該館其它會議活動，外貿協會除即要求

停止使用相關設備外，並依前項三階段罰則處理。 
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2.5 吊點服務說明：請依「展場桁架吊掛設備施工須知」辦理。 

3. 水電裝潢管理： 

3.1 攤位用水用電之需求，應向租用單位提出申請，並由租用單位彙總向管理單位申請。

未經申請不得私自接取電源，違者除停止供電外，得禁止該攤位展出。 

3.2 進場期間（展前 1日除外）依開放時間供應展場壓縮空氣及天花板照明，供攤位裝潢

及布置使用，惟不供應攤位用電，裝潢公司若有其他工作電源需求，可向租用單位服

務台申請後由大會依申請時間供電。 

3.3 凡申請水電者（含 24小時全天候供給水電者），應自行加設保護措施（如不斷電系統

等），若遇電（水）力公司供電（水）中斷，或該館電（水）力設備臨時性故障時，

外貿協會均不予賠償。   

3.4 攤位之照明與燈具均須委託領有甲級以上電器承裝業證書之水電廠商提供與施作，嚴

禁參展廠商自行攜入與裝設（燈具展品除外），違者除停止供電外，得禁止該攤位展

出，若因而造成公共危險或財物損失或人員傷亡時，租用單位及違規參展廠商應連帶

負賠償及法律責任。 

3.5 嚴禁拆除及破壞展場用電設施，或配接與展場用電設施不相容之電氣配件，以免導致

設備過載或不良，造成跳電、走火等意外，查獲之違規設施，一律強制拆除，拆除費

用由違規參展廠商及裝潢廠商連帶負擔，違規攤位將停止供電。 

3.6 禁止裝置霓虹燈及閃爍、跳動或旋轉式之跳燈及串燈（攤位內展品除外），違規經通

知仍未改善，攤位將停止供電。各種燈具不得向上方照射，以避免落物停留於燈罩

上，遇熱燃燒，造成危險。 

3.7 配線溝槽僅供配線使用，嚴禁排水於配線溝槽內，以免造成跳電、走火等意外。 

3.8 未經本中心管理單位同意，不得於攤位內自設空調設備，違者將開立違規通知予參展

廠商及租用單位，要求於 2小時內自行拆除而未拆除者，得處新臺幣 1萬元（含稅）

罰款、並立即拆除該空調設備電源線路，因此所產生之費用及罰款均由租用單位繳付

之保證金扣抵。 

3.9 為強化展場用電安全，租用單位、參展廠商及裝潢廠商應配合落實用電安全三級品管

機制如下： 

3.9.1 第一級自主管理： 

a. 展覽：由具有甲級電器承裝業登記執照之水電裝潢商，於展覽進場期間

實施展場攤位用電安全自主管理檢查，並於送電前 2小時或前 1天進場

結束前，繳交自主檢查表予管理單位，否則未完成用電安全檢查及檢查

不合格之攤位將暫不供電，直至完成用電安全檢查及缺失改善後方恢復

供電。 

b. 活動：臨時水電配置契約商於配電盤供電端引接配線至活動現場電源開

關時，須執行用電線路絕緣檢測，又前述活動供電配電箱開關後之負載

側，由電器承裝廠商引接電源配線至活動設備，並執行用電絕緣及負載

配電容量安全自主檢查及提報紀錄。 

3.9.2 第二級單位查核： 

a. 展覽：管理單位水電維護合約商與大會電工於展覽送電前，完成展場攤

位用電安全檢查，檢測不合格之攤位將暫不供應電源，並張貼改善通知
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單，直至攤位改善完成並由管理單位檢測確認後，方供應該攤位用電。 

b. 活動：大會電工與臺中國際會展中心水電維護契約商須於活動供電前完

成負載用電絕緣檢測。 

3.9.3 第三級第三方稽查： 

a. 展覽：由用電設備檢驗維護業之廠商派員於進場送電當天巡檢變電站、

展場配電盤等相關電力設備。 

b. 活動：視活動規模委請機電顧問於用電最大負載測試過程，巡檢活動用

電設施，確保用電負載平衡及用電安全，並提報安全檢查紀錄備查，其

最大負載測試期間，由電器承裝廠商、展館水電維護契約商及臨時水電

配置契約商等施工人員須於現場會同辦理。 

3.9.4 展場內電器開關箱，嚴禁於非操作時私自開啟，且不得利用電器開關箱作為

排氣使用。 

3.9.5 用電之連接應符合職業安全衛生設施規則第 276條，開關之開閉動件應確

實，有鎖扣設備者，應於操作後加鎖。 

3.9.6 展館展場以外區域如會議室、公共廊道等視情況比照辦理。 

4. 消防安全管理： 

4.1 單層展覽攤位如有封頂設計者，或 2層(多層)樓攤位設計者（無論封頂與否），攤位內

均應具備至少 2只 10磅 ABC乾粉滅火器；攤位封頂面積每超過 50 平方公尺需增設

滅火器 1只。 

4.2 依消防法第 11條之規定，攤位裝潢應遵守使用附有防焰標示之材料，相關材料包括

地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品，並於該材料明顯角落貼設

經主管官署認可之防焰標章標示。廠商並須於進場裝修起至展覽結束期間，於現場備

妥其所使用防焰材料之有效證明文件，供消防單位備查。如有違反法令規定者，致外

貿協會遭開立罰單或因而衍生責任，由租用單位及違規廠商負一切責任（有關防焰材

料使用規定及詳細說明請參閱「臺中國際會展中心攤位須採防焰材料裝修規定說

明」）。 

4.3 租用單位使用瓦斯明火規定： 

4.3.1 使用合格標示之瓦斯桶，並須於每一攤位內至少需自備消防滅火器(10磅) 2

只。 

4.3.2 投保公共意外責任險，保險金額均不得低於「臺中市消費場所強制投保公共

意外責任保險實施辦法」規定之額度新台幣 4,800萬元。 

4.3.3 須先提出展覽(活動)防護計劃書(含緊急疏散計劃)，經本會核對後，送臺中

市消防局第八大隊暨水湳消防分隊核備。 

4.3.4 瓦斯須加裝超流遮斷裝置。 

4.3.5 每家參展廠商瓦斯總量不得超出 80公斤(含備用瓦斯並設置氣體漏氣警報

器)。  

4.3.6 填具「使用明火切結書」，送交管理單位。 

4.4 嚴禁封閉配電箱、消防設備、逃生安全門及各類標誌，嚴禁任何裝潢品、材料或展品

阻塞客梯動線，違規經通知仍未改善，除記扣 1點外，管理單位將強制移除，移除費

用由租用單位負擔。 
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4.5 油漆： 

4.5.1 展場油漆作業，須使用水溶性漆。 

4.5.2 美工貼紙之廢料仍具有黏著性者，施工單位須隨時負責清理，並集中至垃圾

桶丟棄。 

4.5.3 油漆時不得汙染地面，應先使用 PVC 布或夾板鋪於地面後再施工。 

4.5.4 嚴禁將剩餘之油漆傾倒入廁所洗手檯及馬桶內，應在指定洗滌室內洗滌油漆

器具。 

4.5.5 違反規定者，相關清除及清潔費用概由租用單位負責。 

4.6 地毯：禁止以黏膠塗抹於地面的方式施工，應先沿擬舖地毯之地面內緣約 10公分

寬，以不脫膠之膠帶固著地面，不脫膠膠帶的上層再以布紋雙面膠帶貼上，用以黏固

地毯。拆除地毯時，應將膠帶一併清除乾淨，連同地毯運離本中心。 

4.7 其他 

4.7.1 送水、花、餐盒等服務業者或發 DM等宣傳物禁止進入展場內兜售。 

4.7.2 展場內嚴禁使用鋼釘、噴漆、電焊及電鋸，以免造成噪音及空氣污染。 

4.7.3 施工廢料及包裝材料應逐日清除，不得置於走道，妨礙交通與安全。逾時清

除之廢料由租用單位負責完全清除並負擔費用。若因廢料逾時留置而影響後

續展覽作業之進行，租用單位應負責。 

4.7.4 展場內禁止使用燃油式發電機。 

4.7.5 展覽場地面、牆、柱及天花板等設施，不得使用釘子及任何破壞。 

4.7.6 地面及牆柱上所設置之配電孔(箱)、自來水控制孔、排水孔、水龍頭等不得

掩蓋堵塞，以利運用及檢修。 

第四章 進出場管理 

1. 車輛管制： 

1.1 2.5噸（含）以下電動或瓦斯堆高機始得進場作業，柴油堆高機進場前須由租用單位

向各館提出申請並獲許可後，方得入場作業（機械展不受此限）。 

1.2 貨車進場時，應於入口處繳交保證金新台幣 1,000元，大型機具展覽每車保證金為新

台幣 3,000元，車輛進入展場後，在 1小時內出場者，保證金原數退還，逾時出場

者，每小時以新台幣 200元計收（時間從入場時起算，機械類或大型展覽得另訂較高

金額）。展場內車輛行車速度不得逾每小時 10公里。進場之車輛到達定位後必須關閉

引擎。載運裝潢品等之貨車須依租用單位排定之時間及順序進場，未遵照排定時間

者，保全人員得視場內狀況禁止該車輛進入展場。 

1.3 小客車不得進入展覽場，客貨兩用車除外，以行照為憑。 

1.4 樓板載重限制(展品)：展覽館 1樓展場地板載重 5公噸／平方公尺、4樓展場地板載

重 2 公噸／平方公尺，會議中心 1樓會議廳地板載重 5公噸／平方公尺、3樓會議

廳舞台區地板載重 2公噸／平方公尺(非舞台區地板載重 1. 2 公噸／平方公尺)，入場

車輛或物品如超逾貨物入口及貨梯門寬限高等規定者，禁止進入展場；未妥善處置致

展場設施毀損者，須負相關賠償責任。 

1.5 相關載重限制之規定如下表： 

1.5.1 展覽館 1樓展場(含入口車道) 
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進出展場車輛載重規定 

樓板載重限制(展品) 

每平方公尺不得逾 5噸。每攤位(以 9平方公尺計)

最高載重量(包括機器、展示設施及人員重量)為 45

噸。 

貨車載重限制 

a. 2 軸 20噸；3軸 35噸；4軸 44 噸。   

b. 2車安全距離為 6公尺以上。 

c. 車長 16公尺。 

堆高機載重限制 

a. 單一堆高機舉貨總重不得逾 18噸。 

b. 相鄰 2部堆高機分舉不同貨物作業時，距離須

維持 6公尺以上。  

c. 超逾 18噸貨物(不得大於 36噸)，得以 2部堆

高機協同作業，距離須維持 4公尺以上。   

d. 每次舉重至完成卸貨時間不得超逾 50分鐘。 

吊車吊載重量限制 

a. 單一吊車舉重不得超過 27噸，相鄰 2部吊車

分舉不同貨物作業時，距離須維持 9公尺以

上。 

b. 最高吊(荷)重 18噸以下之吊車，作業前須於

載重支承架下方襯墊木板(厚度至少 15公分)

或鋼板(厚度至少 1.5公分)；最高吊重 18噸以

上之吊車，作業前須於載重支承架下方襯墊枕

木墊材，墊材尺寸不得小於 90公分(長)х 90 

公分(寬)х 15公分(高)。 

c. 每次舉重至完成卸貨時間不得超逾 50分鐘。 

 

1.5.2 展覽館 4樓展場(含斜坡道及卸貨平台) 

進出展場車輛載重規定 

樓板載重限制(展品) 

每平方公尺不得逾 2噸。每攤位(以 9平方公尺計)

最高載重量(包括機器、展示設施及人員重量)為 18

噸。 

貨車載重限制 

(含車輛及貨物總重) 

a. 2 軸 15噸；3軸 25噸；4軸 35噸。   

b. 2車安全距離為 6公尺以上。 

c. 車長 14公尺。 

堆高機載重限制 

a. 單一堆高機舉貨總重不得逾 8噸。 

b. 相鄰 2 部堆高機分舉不同貨物作業時，距離

須維持 6公尺以上。 

c. 超逾 8噸貨物(不得大於 16噸)，得以 2部堆

高機協同作業，距離須維持 4公尺以上。 

d. 每次舉重至完成卸貨時間不得超逾 50分鐘。 

吊車吊載重量限制 a. 單一吊車舉重不得超過 12噸，相鄰 2部吊車
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分舉不同貨物作業時，距離須維持 9公尺以

上。 

b. 最高吊(荷)重 8噸以下之吊車，作業前須於載

重支承架下方襯墊木板(厚度至少 15公分)或

鋼板(厚度至少 1.5公分)；最高吊重 8噸以上

之吊車，作業前須於載重支承架下方襯墊枕木

墊材，墊材尺寸不得小於 90公分(長)х 90公

分(寬)х 15公分(高)。 

c. 每次舉重至完成卸貨時間不得超逾 50 分鐘。 

 

1.6 車身總重在 15公噸以上之貨車（以車身或行車執照載明者為準），或任何噸位之起重

機（吊車）、堆高機及吊貨卡車等進場作業，應填具「外貿協會臺中國際會展中心重

型車輛入場申請表」經由租用單位於進（出）場 5天前向臺中國際會展中心管理單位

提出申請。進場時須提示 24小時內之「地磅單」經臺中國際會展中心同意後於許可

之時段內入場作業。 

1.7 吊車（含吊貨卡車）入場作業空氣污染防治費收費方式： 

1.7.1 於上班時段(上班日上午 6時至下午 7時)入場作業：申請單位至遲須於入

場 2個上班日前填妥「吊車（含吊貨卡車）入場作業申請表」並送達本中

心場地管理組，入場時並須繳保證金新台幣 2千元（機械類或大型展覽得

另訂較高金額）。車輛使用者須負責將現場保全提供之轉接頭與鋁風管套

接於車輛之排氣管出口，並於作業結束後將該轉接頭與鋁風管交還該保

全。 

1.7.2 上述空污防治之費用為第 1小時收費 500元，之後每小時 300元，計價時

間自車輛申請入場時間起算至離場為止，不足 1小時之部份，以 1小時

計。車輛入場申請未及於 2個上班日前送達本中心場地管理組者，費用依

上列標準加收 50%。 

1.8 抓斗車禁止入場，請租用單位宣導減少木作攤位。  

1.9 進場車輛動線 

1.9.1 展覽館 

a. 1樓展場：大貨車由西南側僑大路 C-1車道進入（坡道寬度 7.8公尺，

車輛限高 4公尺）。 

b. 4樓展場：大貨車由西南側僑大路 C-2車道進入（坡道寬度 8.5 公尺，

車輛限高為 4公尺）。 

c. 小貨車可經由東南側僑大路 D車道（坡道寬度 6.5公尺，車輛限高 4公

尺）進入地下 2樓停車場，經 5號與 7號貨梯前往 1、4樓展場。 

1.9.2 會議中心 

a. 1樓水湳廳：小貨車由會展中心東側中科路出入口，從 12號貨梯旁走

廊進入。 

b. 3樓西大墩廳：小貨車由會展中心東側中科路出入口，經 13號貨梯前
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往 3樓，再由 FSD13鐵捲門進入。 

c. FSD13鐵捲門限高 2.7公尺，寬度 4公尺。 

1.10 貨物出入口高度及寬度 

1.10.1 展覽館：限高 4公尺 

a. 1樓南側 E展場：5.6公尺寬，計 2處。 

b. 1樓南側 F展場：5.6公尺寬，計 2處。 

c. 4 樓南側 G展場：2.2公尺高，3.35公尺寬，計 1處(單向)。若高於 2.2

公尺需自 H展場進/撤場。 

d. 4 樓南側 H展場：5.6公尺寬，計 2處(雙向)。 

1.10.2 會議中心：限高 2.7公尺 

a. 1樓水湳廳南側 FSD11鐵捲門：3.8公尺寬，計 1處。 

b. 3樓西大墩廳南側 FSD13鐵捲門：3.75公尺寬，計 1處。 

1.11 貨梯尺寸及載重(禁止車輛進入，僅開放油壓拖板車與高空作業車) 

1.11.1 5號貨梯：地下 1樓出入口高度 2.25公尺，高度 3.25公尺，寬度 3公尺，

深度 6.8公尺，載重 6公噸。 

1.11.2 6號貨梯：高度 2.2公尺，寬度 2.3公尺，深度 3.4公尺，載重 3公噸。 

1.11.3 7號貨梯：地下 1樓出入口高度 2.25公尺，高度 3.25公尺，寬度 3公尺，

深度 6.8公尺，載重 6公噸。 

1.11.4 12號貨梯：高度 2.25公尺，寬度 1.6公尺，深度 4.7公尺，載重 5公噸。 

1.11.5 13號貨梯：高度 2.9公尺，寬度 3公尺，深度 7.8公尺，載重 6公噸。 

1.11.6 運送之物品不得超過上述貨梯標示規格，並應留意各出入口與走廊間天花板

高低之變化以免碰撞。 

2. 進場作業程序 

2.1 裝潢廠商應於開展前 1天進場時間結束前完成清場，未如期完成者，請依規定申請場

地延長使用並支付相關費用。開展當天如需進行微調，裝潢廠商僅得以攜帶輕便工具

及材料，於參展廠商進場後、展覽開展前完成，以維持展覽形象與展館安全。 

2.2 水電承包商應於進場施工前將承包攤位之平面圖一份交予管理單位備查，否則不得進

場施工。水電承包商獲租用單位同意後，向管理單位申請於展覽空檔期間先行進場佈

線，獲准後入場施作。若係申請於展場租用時間內先行進場或加班作業，亦須先獲租

用單位同意。 

2.3 大型機械展覽或重型展品展覽時，地毯承包商應向管理單位申請於展覽空檔期間提前

入場，獲准後方可進場進行攤位地毯之鋪設工作，且須支付相關衍生之水電費及保全

費。若係申請於展場租用時間內先行進場或加班作業，應先得到租用單位同意。 

2.4 如攤位裝潢採木作方式，應事先於展場外施工完成後運至展場組合。  

2.5 所有裝潢作業，租用單位須要求參展廠商及裝潢廠商必須投保營造綜合險或安裝綜合

險（營造工程綜合損失險或安裝工程損失險、第三人意外責任險及雇主意外責任

險）。如因裝潢施工，而致設施損壞或人員傷亡，概由租用單位負責賠償並負法律責

任。 

2.6 租用單位應將展覽工作證之樣張於裝潢進場前 3日送管理單位俾供展場入口保全鑑別

用。 
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2.7 為確實掌握攤位點位及相對應位置，請裝潢廠商於攤位設計規劃前至現場丈量攤位尺

寸。 

3. 出場作業程序 

3.1 凡於地面張貼地面膠帶之裝潢商須於展覽結束後完成膠帶及殘膠清除作業。 

3.2 凡使用玻璃製品（含裝潢品或展品），退場時均須保持完整，並由裝潢廠商自行回

收，不得以打碎方式處理，違者依後述每一事項處以新台幣 2,000至 5,000元之該款

處罰規定辦理。 

3.3 攤位之展品、裝潢材料及廢棄物應在出場期限前全部清除完畢並運離展場，不得影響

後（接）續展覽作業之進行；若出場期限之隔天有空檔時，不及於出場期限前出清

者，得於隔天運離，場地租金另計。 

3.4 租用單位應督導廠商視實際需要自備可增加底部面積之工具（如鋼樑、鋼板、墊板底

座或枕木等）以減輕車輛與貨品之集中載重負荷，維護展場安全，由於車輛或其載物

之重量操作或其他原因致對設施或人員造成傷害者，租用單位應承擔全部之責任

（註：展品或裝潢品如逾展場出入口之高度與寬度限制，請拆解分裝後始得進出。如

未妥善處置致展場設施毀損時，須負相關賠償責任）。 

第五章 責任 

1. 風險分攤 

1.1 展覽或活動期間參展廠商對其展品、物料、裝潢及工程設施均應自行派人照料，並視

需要自行辦理保險，如有遺失或毀損，外貿協會不負賠償責任。 

1.2 攤位上之設施、物品及展覽品在展覽或活動期間（包含展前布置及展後拆除期間）因

設置、操作、保養或管理不當或疏忽致其工作人員或第三人遭受傷亡或財物損失，應

由引起傷亡損失事故之參展廠商及其委託之裝潢商負責一切賠償及法律責任，與外貿

協會無涉；參展廠商及其委託之裝潢商應加強安全防護措施，並自行投保保險。 

1.3 為維護展品安全，請租用單位於展場另行加裝監視器，並請參展廠商妥善照料其展品

及財物，如有必要，參展廠商可自行於攤位上加裝監視器，如展品或財物發生任何損

壞或遺失時，外貿協會概不負責。 

1.4 施工或搬運時如損壞會展場所設施，應負責修復或賠償。如因施工不慎而致財物損失

或人員傷亡，概由租用單位統籌負責處理並負相關法律責任。 

2. 違規處理 

2.1 嚴禁於本會會展場所內抽煙，違規吸煙者處罰如下： 

2.1.1 第一次抽煙：開立告發單不記點，裝潢廠商應責成所屬抽煙員工改善 

2.1.2 第二次抽煙：開立告發單並記點 1點  

2.1.3 第三次抽煙；開立告發單並記點 2點 

2.1.4 後續抽煙每增加 1次，則增加記點 1點，記點對象為抽煙者所屬裝潢廠商，

記滿 3點則裝潢廠商將得不得進入外貿協會會展場所施工。 

2.2 嚴禁於展場內飲酒（含酒精飲料）、嚼食檳榔或口香糖，為顧及形象及安全，展場內

禁止打赤膊或穿著拖鞋或攜帶寵物。惟因展示需要，須攜帶寵物入場，已事先申請並

經外貿協會同意者，不在此限。 

2.3 如本規範另有規定外，租用單位、參展廠商或裝潢廠商違反本規範時，外貿協會得採

取下列處置： 
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2.3.1 斷水、斷電。 

2.3.2 封閉攤位，禁止展出。 

2.3.3 禁止該租用單位、裝潢廠商或參展廠商 2年內不得參與外貿協會舉辦或參加

該項展覽。 

2.3.4 視情節輕重對租用單位及/或裝潢廠商採取下列一項或多項之懲罰措施： 

a. 每一事項得以對租用單位處以新台幣 2,000至 5,000元之罰款（如逾期

未繳罰款，得自保證金中加倍扣抵）及/或對裝潢廠商開立裝潢違規通

知單(不記點)，受通知者應於期限內改善，若期滿未改善，一般違規記

點 1點，重大違規記點 2點(每個攤位各別計算後加總)，如於一年內累

積記點滿 5點者，12個月內不得進入外貿協會所屬展場施工。  

b. 因違反本規範而導致其他重大安全事故者，每一事件罰款新台幣 2 萬

元。若涉及對展場保全人員之暴力行為，初犯罰款新台幣 1 萬元，後

續再犯每次加罰款新台幣 1萬元依此累計。 

c. 經勸告而未依管理單位規定改善者，立即強制拆除，拆除費用由租用單

位及裝潢廠商連帶負責，或逕自其保證金中加倍扣抵。 

2.4 如有重大違規情事或違反職安規定屢勸不聽者，將發函通知租用單位，並副知委辦單

位及相關承作裝潢商。 

第六章 本規範僅為原則性之規範，如有未盡事宜，由本會另行制定並發布於臺中國際        

       會展中心官網。 

 

 


